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PACT analogico per risparmiare spazio – 
indicato particolarmente per profondità ridotte! 

I convertitori di corrente del gruppo PACT analogico possono 
essere montati, grazie al supporto flessibile, sui più svariati tipi 
di barre di distribuzione. Per risparmiare spazio, il convertitore 
di corrente viene sistemato in posizione piana sulla guida in ra-
me. Un anello in rame nell'apertura centrale del convertitore 
garantisce il collegamento elettrico dalla barra in rame ad un 
circuito in derivazione. La grandezza dell'anello in rame dipen-
de dal tipo di convertitore.

Profondità ridotta

La custodia con profondità 
ridotta (soli 30 mm) è vali-
da per l'intera gamma di 
convertitori di corrente di 
Phoenix Contact. Questo 
consente un posiziona-
mento ottimale anche in 
ambienti molto piccoli
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Per il caso applicativo specifico non forniamo 

solo il convertitore di corrente adatto, ma 

tutti anche i componenti necessari per 

l'acquisizione dei segnali in campo.

Convertitori di corrente 
PHOENIX CONTACT – soluzioni per 
numerose applicazioni
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Applicazione creazione di segnale normalizzato

Applicazione controllo dell'assorbimento di un carico

Applicazione gestione motore

Applicazione circuiti di prova

Con connessione a vite Con connessione a molla

EMM W 3/5-500-Ex

URTK 6 SRTK 6

Il convertitore di corrente con-
verte l'elevata corrente in ingres-
so a 1 A AC o 5 A AC.
Un dispositivo collegato a valle 
converte dalla corrente seconda-
ria un segnale normalizzato per 
l'acquisizione successiva.

Un relè di carico elettronico 
con gestione motore funziona 
perfettamente in abbinamento 
ad un convertitore di corrente.

Un modulo di controllo di sovra-
tensione, insieme ad un 
convertitore, è in grado 
di controllare il carico di un mo-
tore elettrico, indipendentemen-
te dall'esigenza di potenza del 
motore.

EMD-SL-OC...

Informazioni sui morsetti sezionatori di prova, vedere catalogo CLIPLINE.

MACX MCR-SL-CAC-5-I
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Articolo PACT MCR-V1-21-44 PACT MCR-V2-3015-60 PACT MCR-V2-4012-70 PACT MCR-V2-5012-85
Corrente di dimensionamento primaria Ipn 50...500 A 50...750 A 75...1000 A 100...1500 A
Dimensioni conduttore a sezione circolare Ø 21 mm Ø 28 mm Ø 33 mm Ø 42 mm
Dimensioni guida 30 x 15 mm 40 x 12 mm 50 x 12 mm

20 x 20 mm 2 x 30 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm
Pagina 11 11 12 12

Articolo PACT MCR-V2-6015-85 PACT MCR-V2-6315-95 PACT MCR-V2-6040-96 PACT MCR-V2-8015-105
Corrente di dimensionamento primaria Ipn 200...1600 A 200...2500 A 200...2000 A 400...2500 A
Dimensioni conduttore a sezione circolare Ø 52 mm Ø 53 mm Ø 61 mm Ø 61 mm
Dimensioni guida 60 x 15 mm 63 x 15 mm 60 x 40 mm 80 x 15 mm

2 x 50 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 50 x 50 mm 2 x 60 x 10 mm
40 x 40 mm 40 x 40 mm 3 x 50 x 10 mm

Pagina 13 13 14 14

Articolo PACT MCR-V2-8020-105 PACT MCR-V2-10020-129 PACT MCR-V2-10036-129 PACT MCR-V2-12020-159
Corrente di dimensionamento primaria Ipn 500...2000 A 400...4000 A 400...4000 A 400...4000 A
Dimensioni conduttore a sezione circolare Ø 70 mm Ø 85 mm Ø 96 mm
Dimensioni guida 2 x 80 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 12 mm 2 x 120 x 10 mm

60 x 60 mm 80 x 64 mm 3 x 100 x 10 mm
80 x 80 mm

Pagina 15 15 16 16

Articolo PACT MCR-V2-12040-159 PACT MCR-V3-60
Corrente di dimensionamento primaria Ipn 400...4000 A 1...40 A
Dimensioni guida 4 x 120 x 10 mm –

Pagina 17 17

Panoramica convertitori di corrente: non tarabili

Convertitori di corrente a
range fisso
Per la costruzione di macchine e impianti, 
viene impiegata principalmente la gamma 
di convertitori di corrente a range fisso. 
Phoenix Contact offre un vasto assorti-
mento di convertitori di corrente nelle 
più svariate classi di precisione, potenze 
e grandezze.
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Articolo PACT MCR-V1C-21-44 PACT MCR-V2C-3015-60 PACT MCR-V2C-4012-70 PACT MCR-V2C-5012-85
Corrente di dimensionamento primaria Ipn 150...500 A 200...750 A 200...1000 A 200...1200 A
Dimensioni conduttore a sezione circolare Ø 21 mm Ø 28 mm Ø 33 mm Ø 42 mm
Dimensioni guida 30 x 15 mm 40 x 12 mm 50 x 12 mm

20 x 20 mm 2 x 30 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm
Pagina 18 18 19 19

Articolo PACT MCR-V2C-6015-85 PACT MCR-V2C-6015-95 PACT MCR-V2C-6040-96 PACT MCR-V2C-8015-105
Corrente di dimensionamento primaria Ipn 250...1200 A 200...1500 A 500...1500 A 400...1500 A
Dimensioni conduttore a sezione circolare Ø 52 mm Ø 53 mm Ø 61 mm Ø 61 mm
Dimensioni guida 60 x 15 mm 60 x 15 mm 60 x 40 mm 80 x 15 mm

2 x 50 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 50 x 50 mm 2 x 60 x 10 mm
40 x 40 mm 40 x 40 mm 3 x 50 x 10 mm

Pagina 20 20 21 21

Articolo PACT MCR-V2C-8020-105 PACT MCR-V2C-10020-129 PACT MCR-V2C-10036-129
Corrente di dimensionamento primaria Ipn 400...1500 A 500...2500 A 500...2500 A
Dimensioni conduttore a sezione circolare Ø 70 mm Ø 85 mm
Dimensioni guida 2 x 80 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 12 mm

60 x 60 mm 80 x 64 mm

Pagina 22 22 23

Panoramica convertitori di corrente: tarabili

Convertitori di corrente tarabili
Per i convertitori di corrente tarabili esi-
ste un collaudo del tipo di costruzione 
per essere omologati alla taratura. Solo 
mediante una taratura supplementare, i 
convertitori di corrente tarabili diventa-
no convertitori di corrente tarati.

Convertitori di corrente tarati
I convertitori di corrente tarati vengono di 
norma impiegati dai fornitori di energia 
elettrica per calcolare l'energia elettrica.
Per l'operazione di taratura sussistono, se-
condo il regolamento statale in materia, 
delle tasse che si basano sull'entità della 
corrente di dimensionamento primaria.

Phoenix Contact si occupa volentieri della 
taratura del vostro convertitore di corren-
te, inclusa la redazione e la consegna di tutti 
i certificati.
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Nella chiave di ordinazione riportata qui a 

lato troverete le quattro grandezze siglate 

con le quali definire passo passo i tipi di con-

vertitori di corrente desiderati.

4.1 In base a lpn, l'intensità di corrente mas-

sima (corrente di dimensionamento) nel 

circuito da misurare.

4.2 Corrente di dimensionamento seconda-

ria lsn, che può essere pari a 1 A AC o 

5 A AC e che viene alimentata agli appa-

recchi di misura collegati a valle.

4.3 La precisione (classe) è il criterio valido 

quando si parla di rispetto delle tolleran-

ze.

4.4 Particolare attenzione deve essere riser-

vata alla scelta della potenza di dimen-

sionamento Sn (in VA); a lato troverete 

un esempio di calcolo. Qui si tratta di 

considerare tutti i carichi del circuito di 

misura al fine di scegliere in modo otti-

male la potenza di dimensionamento del 

convertitore di corrente.

Scelta semplificata grazie alla semplice 
configurazione dei convertitori di corrente

Sezione del cavo
in mm2

Potenza di dimensionamento in VA/m 
(Considerare la linea di arrivo e di ritorno)

a 5 A a 1 A

1,5 0,2917 0,0117
2,5 0,1750 0,0070
4 0,1094 0,0044
6 0,0729 0,0029

1. Determinazione dei carichi nel circuito di misura

2. Determinazione esemplificativa di un 
carico del cavo con una lunghezza di 10 m

Calcolo della potenza di dimensionamento Sn:

Cavo di rame = 10 m

lpn = 200 A

lsn = 5 A

2,5 mm2

Sn cavo di rame * = 3,5 VA

Sn apparecchio di misura = 2 VA

Sn riserva ** = 2 VA

Cavo di rame = 2 x 10 m

Sn totale = Sn cavo di rame * + Sn apparecchio di misura  + Sn riserva**

*   Determinazione del carico del cavo, vedere punto 2

** Sn riserva < 0,5 x (Sn cavo di rame + Sn apparecchio di misura)

Esempio
Sn totale      =    3,50 VA + 2 VA + 2 VA

Sn totale   =    7,50 VA

Formula di calcolo:
per lsn = 5 A AC:

Sn = 10 m x 2 x 0,1750 VA     Sn = 3,50 VA

per lsn = 1 A AC:

Sn = 10 m x 2 x 0,0070 VA     Sn = 0,14 VA
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I convertitori di corrente Phoenix Contact 

offrono anche un ulteriore vantaggio. Se la 

potenza di dimensionamento è pari ad 

esempio a 10 VA, questa si riferisce alla cor-

rente nominale. Grazie alla riserva di poten-

za del 120% della corrente nominale, il 

convertitore può garantire in effetti circa il 

40% in più di potenza rispetto a quanto indi-

cato.

Convertitori di corrente 
PHOENIX CONTACT

Caratteristiche generali

• Norma: IEC 60044-1

• Materiale custodia: poliammide PA rinforzato con fibra di vetro

• Classe temperatura: -25°C ... +40°C

• Temperatura di stoccaggio: -25°C ... +40°C

• Classe di isolamento: E (altre classi su richiesta)

• Tensione max. per componente: 0,72 kV

• Livello isolamento di dimensionamento: 3 kV / 1 min

• Corrente di cortocircuito di dimens. termica: lth = 60 x ln

• Corrente impulsiva di dimensionamento: ldyn = 2,5 x lth
(tuttavia, almeno 100 kA con tutti i convertitori di corrente a finestra)

• Frequenza di dimensionamento
Convertitori a range fisso: 50 – 60 Hz

• Frequenza di dimensionamento
Convertitori configurabili: 50 Hz

• Corrente di dimensionamento
secondaria:

lsn / A (1 A AC o 5 A AC)

• Fattore di limitazione della sovracorrente FS 5

• Dati di collegamento
Morsetti secondari: 2x (2,5 x 4) mm

IT_Stromwander_52003401.fm  Seite 10  Dienstag, 13. Mai 2008  10:33 10

Textfarbe Schmuck 45,0° 120,0 LPI 



10   PHOENIX CONTACT

D_Stomwander_52003401.fm  Seite 10  Mittwoch, 30. Januar 2008  2:31 14 PHOENIX CONTACT   2

PHOENIX CONTACT   11

21

3
3

x
1

6

2
3

x
2

3

1
6

x
3

3 28

D_Stomwander_52003401.fm  Seite 11  Mittwoch, 30. Januar 2008  2:31 14

PACT MCR-V1-21-44

Scelta del tipo

a) Modelli principali

Tipo Sn N. art.

PACT MCR-V1-21-44-50-5A-1 1,25 VA 2277019

PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 2,5 VA 2277022

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 5 VA 2277035

PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 5 VA 2277048

PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 5 VA 2277051

b) Altri tipi
(vedere chiave d'ordinazione a pagina 9)

Tipo N. art.

PACT MCR-V1-21-44-...*  2277268

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione

PACT MCR-V2-3015-60

Scelta del tipo

a) Modelli principali

Tipo Sn N. art.

PACT MCR-V2-3015-60-100-5A-1 2,5 VA 2277064

PACT MCR-V2-3015-60-150-5A-1 5 VA 2277077

PACT MCR-V2-3015-60-250-5A-1 10 VA 2277080

PACT MCR-V2-3015-60-400-5A-1 10 VA 2277093

PACT MCR-V2-3015-60-600-5A-1 10 VA 2277103

b) Altri tipi
(vedere chiave d'ordinazione a pagina 9)

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-3015-60-...*  2277271

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500

1 A

0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5

7,5 7,5 10

1

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 10

5 A

0,5

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1,5 2,0 2,5 3,75 5 5 5 5

7,5 10 7,5 7,5

1

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1,5 3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 10 7,5 10

Po
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a 

di
 d

im
en

si
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am
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to
/V

A

44

30

66

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750

1 A

0,5

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 10 10 10 10

15 15

1

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5

3,75 5 5 5 5 5 5 5 10

7,5 10 10 10 10 15

15 20

5 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 10 10 10 10

1

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1,5 2 3,75 3,75 5 5 5 5 5 5 5

5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 10

10 10 15 15

60 30

80

Po
te

nz
a 

di
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im
en

si
on

am
en

to
/V

A
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PACT MCR-V2-4012-70

Scelta del tipo

a) Modelli principali

Tipo Sn N. art.

PACT MCR-V2-4012-70-250-5A-1 5 VA 2277116

PACT MCR-V2-4012-70-400-5A-1 7,5 VA 2277129

PACT MCR-V2-4012-70-600-5A-1 10 VA 2277132

PACT MCR-V2-4012-70-800-5A-1 10 VA 2277145

PACT MCR-V2-4012-70-1000-5A-1 10 VA 2277158

b) Altri tipi
(vedere chiave d'ordinazione a pagina 9)

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-4012-70-...*  2277284

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione

PACT MCR-V2-5012-85

Scelta del tipo

a) Modelli principali

Tipo Sn N. art.

PACT MCR-V2-5012-85-400-5A-1 10 VA 2277161

PACT MCR-V2-5012-85-600-5A-1 10 VA 2277174

PACT MCR-V2-5012-85-800-5A-1 10 VA 2277187

PACT MCR-V2-5012-85-1000-5A-1 15 VA 2277190

PACT MCR-V2-5012-85-1250-5A-1 15 VA 2277200

b) Altri tipi
(vedere chiave d'ordinazione a pagina 9)

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-5012-85-...*  2277297

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000

1 A

0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 10 10 10 10 10

15

1

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 7,5 10 10 10 10 10

15 15

5 A

0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 10 10 10 10 10

15

1

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 7,5 10 10 10 10 10

15 15

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500

1 A

0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15

1

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5

3,75 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10

7,5 7,5 10 10 10 10 10 10 15 15 15

10 15 20 20 15 20 20 30

5 A

0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 10 10 20 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15

1

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 2,5 2,5 5 5 5

3,75 5 5 5 5 10 10 5 5 10 10 10

7,5 7,5 10 10 15 15 10 10 15 15 15

10 15 20 20 15 20 20 20

70

90

30

85

10
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30
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PACT MCR-V2-6015-85

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-6015-85-...*  2277336

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

85

10
8

30
95

12
1

30

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500

1 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10

7,5 10 10 15 15 15 15 15

20

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 10

3,75 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15

7,5 10 10 10 15 15 15 15 20

15 20

5 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5

3,75 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10

7,5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15

15 15 20 20 30 20 30 30 30 30

1

2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 10

3,75 5 5 5 10 10 10 10 15 10 10 15 15 15

10 10 15 15 15 15 30 15 15 30 30 30

15 20 20 30 30 30 30 45

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600

1 A

0,5

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 3,75 3,75 5

5 A

0,5

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5

2,5 5 5 5 5 5 10 10 10

10 10 10 10 15 15 15

15 15 20 20

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5

5 5 5 5 10 10 10 10

10 10 10 15 15 15 15

15 20 30

PACT MCR-V2-6315-95

Scelta del tipo

a) Modelli principali

Tipo Sn N. art.

PACT MCR-V2-6315-95-800-5A-1 10 VA 2277213

PACT MCR-V2-6315-95-1000-5A-1 10 VA 2277226

PACT MCR-V2-6315-95-1250-5A-1 10 VA 2277239

PACT MCR-V2-6315-95-1500-5A-1 10 VA 2277242

PACT MCR-V2-6315-95-1600-5A-1 10 VA 2277255

b) Altri tipi
(vedere chiave d'ordinazione a pagina 9)

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-6315-95-...*  2277307

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione
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PACT MCR-V2-6040-96

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-6040-96-...*  2277349

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V2-8015-105

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-8015-105-...*  2277352

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000

1 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 7,5 10 10

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 7,5 7,5 10 10

5 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 10

7,5 7,5 10 10 7,5 10 10 10 15

15

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 5 5

3,75 3,75 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 10

7,5 7,5 10 10 10 10 15 10 15 15

15

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500

1 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 10

10 10 7,5 10 10 10 15

15 15 20

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 10

5 5 5 5 5 5 5 10 10 15

7,5 10 10 10 10 10 10 15 15 20

15 15 20 20 25

5 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5

5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10

10 10 10 15 10 10 10 10 15

15 15 20 15 15 20

1

2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 2,5 2,5 5 5 10

5 5 5 5 10 10 5 5 10 10 15

7,5 10 10 10 15 15 10 10 15 15 20

15 20 15 20 30

96

12
1

30

105

13
2

30
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PACT MCR-V2-8020-105

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-8020-105-...*  2277365

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V2-10020-129

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-10020-129-...*  2277378

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000

1 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5

10

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 7,5 10

15

5 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 7,5 10 10 10 10 10

15

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 10 10

7,5 7,5 10 10 10 10 15

15

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000

1 A

0,5

2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15

20 20

1

2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15

25 30

5 A

0,5

2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15 15

20 20 25 25

1

2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15 15 15

20 25 30 30 30

105

13
2
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PACT MCR-V2-10036-129

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-10036-129-...*  2277381

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V2-12020-159

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-12020-159-...*  2277394

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000

1 A

0,5

2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15

20 20

1

2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15

25 30

5 A

0,5

2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15 15

20 20 25 25

1

2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15 15 15

20 25 30 30 30

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000

1 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 10

5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15

10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 30

15 20 30 30 30 30 30 45

1

2,5 5 5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 10 10

5 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15

10 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 30 30

15 20 20 15 20 30 30 30 30 30 45 45

5 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 10 5 5 5 10 10

5 5 5 5 5 10 10 15 10 10 10 15 15

10 10 10 10 10 15 15 30 15 15 15 30 30

15 15 30 30 45 30 30 30 45 45

1

2,5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 10

5 10 10 10 10 10 10 15 10 10 15 15 15

10 15 15 15 15 15 15 30 15 15 30 30 30

15 20 20 20 30 30 30 45 30 30 45 45 45

129

15
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30
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18
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PACT MCR-V2-12040-159

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2-12040-159-...*  2277404

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V3-60

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V3-60-...*  2277417

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000

1 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 10

5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15

10 15 15 15 15 15 15 30

1

2,5 5 5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 10 10

5 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15

10 15 15 10 15 15 15 15 15 15 30 30

5 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 10 5 5 5 10 10

5 5 5 5 5 10 10 15 10 10 10 15 15

10 10 15 15 30 15 15 15 30 30

1

2,5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 10

5 10 10 10 10 10 10 15 10 10 15 15 15

10 15 15 15 15 15 15 30 15 15 30 30 30

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 1 2 2,5 4 5 6 7,5 10 12,5 15 20 25 30 40

1 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 A

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

159

18
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30

60

80
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PACT MCR-V1C-21-44
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V1C-21-44-...*  2277420

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V2C-3015-60
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-3015-60-...*  2277433

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 150 200 250 300 400 500

5 A

0,2

2,5 2,5 2,5

5 5 5

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5

10 10

44

30

66

60 30

80

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 200 250 300 400 500 600 750

5 A

0,2

2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5

10 10

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5

10 10 10 10
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PACT MCR-V2C-4012-70
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-4012-70-...*  2277446

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V2C-5012-85
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-5012-85-...*  2277459

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 200 250 300 400 500 600 750 800 1000

5 A

0,2

2,5 2,5 2,5 5 2,5 5

5 5 5 10 5 10

10 10 10

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 2,5 5

5 5 5 5 10 10 5 10

10 10 10

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1200

5 A

0,2

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5

5 5 5 5 10 10

10 10 10 15 15

30 30

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 10 10 10 10 10

10 10 15 15

30 30

70 30
85
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PACT MCR-V2C-6015-85
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-6015-85-...*  2277462

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V2C-6015-95
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-6015-95-...*  2277475

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 250 300 400 500 600 750 800 1000 1200

5 A

0,2

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5

10 10

15

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5

10 10 10 10

15 15

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1200 1250 1500

5 A

0,2

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 10 10 10 10

10 10 10 15 15 15 15

15 15 20 20 20 30

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10

10 10 10 15 15 15 15 15 15

15 15 15 20 30 30 20 30 30

95

12
1

30

85

10
8

30

Po
te

nz
a 

di
 d

im
en

sio
na

m
en

to
/V

A
Po

te
nz

a 
di

 d
im

en
sio

na
m

en
to

/V
A

IT_Stromwander_52003401.fm  Seite 20  Dienstag, 13. Mai 2008  10:33 10

Textfarbe Schmuck 45,0° 120,0 LPI 



20   PHOENIX CONTACT

6
4

x
1

6

5
4

x
3

2

3
2

x
5

4

4
2

x
4

2

1
6

x
6

4 53

6
0

,5
x

1
6

5
2

x
3

2

3
2

x
5

2

4
2

x
4

2

1
6

x
6

0
,5 52

D_Stomwander_52003401.fm  Seite 20  Mittwoch, 30. Januar 2008  2:31 14 PHOENIX CONTACT   2

PHOENIX CONTACT   21

63x33

53x53

83x16

61

54x54

64x44

61

D_Stomwander_52003401.fm  Seite 21  Mittwoch, 30. Januar 2008  2:31 14

PACT MCR-V2C-6040-96
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-6040-96-...*  2277488

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V2C-8015-105
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-8015-105-...*  2277491

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 500 600 750 800 1000 1200 1250 1500

5 A

0,2

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5

10 10

15

0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10

15 15

Corrente di dimensionamento primaria Ipn

Isn Cl. 400 500 600 750 800 1000 1200 1250 1500

5 A

0,2

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10

15 15

0,5
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PACT MCR-V2C-8020-105
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-8020-105-...*  2277501

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

PACT MCR-V2C-10020-129
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-10020-129-...*  2277514

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Corrente di dimensionamento primaria Ipn
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PACT MCR-V2C-10036-129
Tarabili

Scelta del tipo

Tipo N. art.

PACT MCR-V2C-10036-129-...*  2277527

*Completare la selezione secondo la chiave d'ordinazione (vedere pag. 9)

Intensità della corrente di dimensionamento primaria Ipn
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Accessori

Descrizione Anelli in rame Copertura 
morsetti secondari

Adattatore su
guida

Tappi di 
isolamento

Ø [mm] Lunghezza

Tipo
N. art. 42/12 PACT MCR-CB-42-12

2277530 60 mm PACT MCR-ETC-60
2277572

PACT MCR-RA
2277598

PACT MCR-ICAP
2277608

Tipo
N. art. 28/12 PACT MCR-CB-28-12

2277543 75 mm PACT MCR-ETC-75
2277585

Tipo
N. art. 21/12 PACT MCR-CB-21-12

2277556

Tipo
N. art. 21/8 PACT MCR-CB-21-8

2277569

Per realizzare un collegamento nel 
montaggio orizzontale. La gran-
dezza dell'anello di rame dipende 
dal diametro del forno del conver-
titore di corrente.

Per coprire l'inserzione anteriore 
e posteriore dei morsetti secon-
dari nel caso di montaggio oriz-
zontale. Aumenta le distanze in 
aria.

Per il montaggio su guide. Per protezione contro i 
contatti accidentali delle 
viti di fissaggio della guida 
primaria.
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PHOENIX CONTACT S.p.A.
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel: 02 66 05 91
Fax: 02 66 05 95 00
www.phoenixcontact.it

Ulteriori informazioni sui prodotti 
e sulle soluzioni presentate della
Phoenix Contact si trovano su

www.phoenixcontact.it

O contattateci direttamente!

I

Morsetti componibili, materiale 
per siglatura e montaggio, utensili

CLIPLINE

Connettori industriali

PLUSCON

Tecnica di connessione per 
circuiti stampati e custodie 
per l’elettronica

COMBICON

Protezione contro le sovratensioni

TRABTECH

Convertitori di segnale 
e moduli di sicurezza

INTERFACE

Tecnica di automazione

AUTOMATION
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